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Il presente elaborato, parte integrante del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di consolidamento del centro
abitato di Moscufo (PE) in via Sant’ Antonio, viene redatto in conformita all’art.26 comma “1”” del DPR 207/2010 con lo
scopo di descrivere e risolvere le eventuali interferenze associate alla presenza di sottoservizi e linee aree.
In particolare, al fine di verificare la presenza nell’area di cantiere di eventuali sottoservizi e presenza di linee a rete, in
fase di questa progettazione definitiva ¢ stato eseguito un rilievo topografico di dettaglio ed un’espezione accurata dei
tombini e pozzetti presenti lungo via S. Antonio e via Orientale.
Dal rilievo e dai sopralluoghi effettuati, ¢ stato possibile constatare che nell’area di cantiere risultano presenti i seguenti
sottoservizi:

e linea fognaria delle acque nere e delle acque bianche;

e linea gas-metano

e acquedotto
Di seguito si riporta uno stralcio planimetrico del rilievo dei sottoservizi.
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Figura 1 Stralcio delle linee interrate

In considerazione delle lavorazioni previste, i sottoservizi sopra menzionati saranno rimossi e ripristinati anche in
considerazione della necessita di saranno demoliti antecedentemente alla realizzazione delle opere di consolidamento e
saranno poi ripristinati a fine lavori eliminare eventuali situazioni di dispersione delle acque, possibile concausa della
saturazione delle formazioni litostratigrafiche. A tal proposito negli elaborati C.6 e C.7 vengono riportati i dettagli dei
ripristini delle reti idrauliche.

Oltre alle interferenze sopra menzionate, a ridosso di via S.Antonio, nella parte posta piu ad ovest, € presente una cabina
Enel alimentata da una linea di bassa-media tennsione interrata. In considerazione della necessita di dover rimettere con
urgenza il presente progetto esecutivo, non & stato possibile eseguire il tracciamento di tale linea e si rimanda alle fasi
esecutive un’analisi dettagliata. Nel quadro economico, sono state prese in considerazione opportune spese al fine di
valutare un eventuale distacco e riallaccio della linea.
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